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灯光系统故障诊断测验
一、全部题目
1.打开迈腾B8点火开关，操作 EX1，用示波器测LIN 线波形，为 +B 直线，波形正常。

(5 分)

2.由于灯光开关在 OFF 挡时，小灯、大灯异常点亮，说明 J519 没能接收到正确的灯 光

开关信号，故障可能在 EX1 开关自身及线路。(5 分)

3.由于迈腾B8车上右前转向灯 M7 和右前小灯 M3 共用搭 铁，M3能工作正常，所以暂

不考虑搭铁。(5 分)

4.读取车灯开关数据流。进入迈腾B8汽车电子中央电气系统， 选择读取数据流，操作车灯

旋转开关 EX1 由 OFF 挡→小灯挡→近光灯挡，近光灯档信号由未按下→未按下 →已按

下，说明近光灯挡的挡位数据是正常的。(5 分)

5.打开点火开关，操作转向灯开关至右转向位置，右前转向灯不亮，其余灯光均正常，根

据现象判断故障可能在转向开关的信号输入侧。(5 分)

6.操作迈腾B8转向灯开关和危险警告灯开关，右后、左前 、左后转向灯能正常点亮，说明

J527 能接收到转向灯开关挡位信号，并且能把转向信号传至 J519，故障可能在信号输出

侧。(5 分)

7.大众迈腾B8的转向灯要想正常点亮，需要用到下列哪些控制单元（ ）。(6 分)
A.车载电网控制单元

B.转向柱电子装置控制单元

C.副驾驶员侧车门控制单元

D.驾驶员侧车门控制单元

8.迈腾B8灯光系统包括（ ）。(6 分)
A.车灯旋转开关

B.大灯总成

C.组合仪表控制单元

D.车载电网控制单元

9.由于灯光开关在 OFF 挡时，小灯、大灯异常点亮，故障可能在 EX1 开关自身及线路，

故障原因可能有：(6 分)
A.J519 与 EX1 之间线路故障

B.EX1 本身故障

C.J519 局部故障

D.J519完全损坏

10.迈腾B8右侧近光灯不亮，如果读取故障码，通过故障诊断议进入的控制单元是（ ）。

(6 分)
A.发动机电控系统

B.制动电子装置

C.进入及起动许可
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D.电子中央电气系统

11.由于左侧近光灯能正常点亮，说明车载网络控制单元能接收到车灯开关的档位信号，故

障可能在信号输出侧。(6 分)

12.连接诊断仪，读取雾灯的故障码，应进入________ ，选择读取故障码。(5 分)

13.由于小灯、近光、前雾灯能正常点亮，说明 J519 能接收到灯光开关的各挡位信 号，

故障可能在________ 。(5 分)

14.连接诊断仪，读取故障码。选择转向柱电子装置控制单元 J527，发现无法进入，还可

以从________ 中读取故障码。(5 分)

15.迈腾B8车上，操作车灯旋转开关 EX1 至小灯挡，小灯信号会通过 ________ 传给车载

电网控制单元 J519。J519 接收到此信 号，会控制左前示宽灯 M1、右前示宽灯 M3、左

后尾灯 M2、右后尾灯 M4、左后尾灯 M49、右后尾灯 M50 点亮。(5 分)

16.读取灯开关位置数据组。打开点火开关，操作开关 EX1 从 OFF 挡→小灯挡→近光灯

挡，冗余信号的标准数据流： ________ → ________ → ________ 。(9 分)

17.打开迈腾B8点火开关，将转向信号灯开关 E2 拨至左转向位置，左转向的信号会送至

转向 柱电子装置控制单元 J527，J527 会通过________ 将信息发至车载电网控制单元

J519、组合仪表控制单元、驾驶员侧和副驾驶员侧车门控制单 元。J519 会控制左前转向

灯 M5、左后转向灯 M6 闪烁。(5 分)

18.打开点火开关，近光灯、小灯异常点亮，操作车灯旋转开关 EX1 到小灯挡，近光灯异

常点亮，说明 J519 没有收到正确的灯光开关信号，使灯光系统进入________ ，故障可能

在________ 。
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