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防盗系统故障诊断
一、全部题目
1.方向盘解锁说明钥匙的防盗验证已解除，但仪表不亮，说明（）未形成。(8 分)
A.15 电

B.30 电

C.31 电

D.75电

2.部件保护功能是为了防止未经授权对元件 进行更换。(8 分)

3.由于端子 15 与 S 的相关性，当 S 和 15 信号 1#、15 信号 2# 三个信号中，任意两 个

信号出现故障，都无法准确校验 15 信号的准确性。(8 分)

4.如果起动机按钮E378的一个开关触点损坏的话，车辆还可以正常起动。(8 分)

5.对于迈腾B8汽车而言，如果无钥匙进入及遥控功能正常，说明 J965、J519 能正常工作。

(8 分)

6.只有车内 15 电源接通，仪表才会点亮。(7.5 分)

7.参与防盗解除过程的CAN总线有舒适CAN总线和动力CAN总线。(7.5 分)

8.车载电网控制单元J519进行钥匙防盗信息的验证。(7.5 分)

9.进入及起动系统接口 J965 接收到 ON 挡信号后通过单独的唤醒线唤醒 J519。(7.5 分)

10.下列哪些属于防盗锁止系统组成部分（ ）。(7.5 分)
A.发动机控制单元

B.车载电网控制单元

C.组合仪表控制单元

D.双离合变速箱机械电子单元

11.汽车防盗系统是指为防止汽车本身或车上的物品被盗所设的系统。(7.5 分)

12.车辆防盗功能即锁止（ ）作用，有效防止汽车在未被授权的情况下靠自身的动力被开

走。(7.5 分)
A.发动机控制单元

B.车载电网控制单元

C.组合仪表控制单元

D.进入及起动系统接口

13.迈腾 B8 2.0T 车型在进行防盗验证时，需要钥匙、J623、J743 都要通过的验证，所有

验证都通过后，才算防盗解除(7.5 分)
A.J285
B.J519
C.J386
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D.J387
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